SOLVIS

Produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambienti

Comparazione tra:
1) impianto termico convenzionale a gas metano
2) impianto solare combinato con caldaia a condensazione SOLVISMAX Gas

Considerazioni preliminari

1) Considerariamo innanzitutto che quando si sostituisce una caldaia tradizionale con una a condensazione
normalmente la potenza necessaria si riduce.

Questo & dovuto alla modulazione, alle sonde, ai programmi di gestione della temperatura ed all’accumulo del calore
all’interno del serbatoio a stratificazione; quindi si ha una prima diminuzione dei consumi.

= Ad esempio, se in una abitazione di 120 mq e installata una caldaia da 30k\V, quando si sostituisce con una
centrale solare a condensazione si suggerisce una versione da 25 kW al massimo.

2) Confrontiamo ora il rendimento termico utile medio del carico nominale.

In particolare nel caso della CALDAIA SOLYIS “A COHDENSAZIONE™ integrata nella CENTRALE SOLARE SOLVISMAX si
utilizza il rendimento medio (Pn) indicato nella scheda tecnica e variabile a seconda della temperatura di
funzionamento.

=< Confrontando una caldaia tradizionale di buona qualita (rendimento utile del 90,9%) con una SOLVIS di pari
potenza (rendimento del 108,8%), si nota un incremento del rendimento del 17,9%.
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DATI TECNICI CALDAIA A CONDENSAZIONE integrata nel sistema solare (1)

Potenza rominale 5-20 kW TN
Prestazione calore nominale P (da B0/80 °C) 4,8-19,3 kW 5,8-24,4 kW
Prestagone calore nominale P (da 50/30 *C) S,E1,5 KW 7,6-16,7 kW
Rendimentc medio stagionae ns (da 75/60 *C) 105, 7% 105,7%
Rendimente medic stagionas rs (da 40/30 C) 108,5% 108,8%
Fattore di emissione MO 18,7 mny kWh 23,0 rmglkwh
Fattore di emissione 00 0,9 mgah 1,3 mgfiWh
Precciono d ocorcizio macsima 2 bar 2 bai
T ratina di ssencizio 9590 LR

{4} Caratteristica d'efficfenza energetica secondoe fe diretlive europee (S2/42/EWG) """




Secondo valutazioni oggettive derivate da programmi di monitoraggio effettuati
in varie zone d’ltalia da Enti legalmente riconosciuti e di attestata serieta,
possiamo affermare che per ogni m? di pannelli solari piani installati si ottiene
un risparmio di combustibile che va dai 400 ai 550 k\Wh/anno.

Cid equivale ad un risparmio di 40-55 m? di gas metano all’anno per m? di
collettori solari installati.

In una abitazione standard da 120 mq abitata da 4 persone ed ubicata nel
centro-nord Italia, installando dai 10 ai 15 m? di collettori solari si ottiene un
risparmio variabile tra il 25-32%

{fonte: Ambienteitalia)

Sommando a questo valore il risparmio dato dalla caldaia (32%) possiamo
affermare che la CENTRALE SOLARE TERMICA SOLVISMAX GAS rispetto ad un
impianto convenzionale fornisce un risparmio del 62%.

N.B. La valutazione ha carattere di esempio e le percentuali riportate non hanno valore
contrattuale.




