\.1_”‘ 15.Acqua fredda
16 Mandata riscaldamento
17,Riterno riscaldamento
18.Tubo riempimento e scarico
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Nei collettori solari (A) scorre un liquido che esposto al scle si scalda.
La centralina elettronica (B) misura contemporangamente la tempearatura
ragoiunta nel collettore ca tale liquido e la temperatura dell’acqua contenuta
allinterno di un serbatoio (C) verticale.

Se il liquido nel collettori & pid caldo dell’acqua nel serbatcio st attiva una
pompa di circolazione (D), che porta il liquico ad uno scambiatore interno al
serbateoio.

Qui avviene il passaggio del calore dal hquido “termovettore” all’acoua del
serbatoio c¢he, a seconda della temperatura che raggiunge, subird una
stratificazione prima di essere prelevata ed inviata o ai radiatori (G) 0 ad uno
scambiatore per produrre acqua sanitaria istantanea (F).

La pompa continua a girare fino a che la temperatura del liquido dei pannelli &
piti elevata di quella dell'acqua del serbatoio. In caso contrario la pompa si ferma.
Quando laz radiazione solare non & sufficiente a portare l'acgua alla temperatura gradita, interviene la caldaia a
condensazione (E) di supporto, 2 bagno nel serbatoie, che porterd lacqua sempre ed in ogni condizione di tempo alla
temperatura desiderata con un consumuo bassissimo di combustibile,

Per osservare 'animazione del funzionamento collegarsi al link http://www.solvis.de/5_wissen/5c_funktion-solvismax.asp.




