\ SOLVIS

it meglio dal sole

Catturare il sole con il vincitore dello Stiftung Warentest 04/2003,  [lutazione dol test st .
Straordinario risultato per il SolvisMax. -
r:c‘xma
STIFTUNG] La caldaia so-  Solvis & Il vincitore del test degli Implant] solarl combinati e
WARENTEST/| lare gia pre- 3 degli 11 impianti sono stati testati nella speciale sezione “impianti gl
Rkt susestn | miata numero- combinati con bruciatore a gas integrato™. Qui il SolvisMax & in testa con o
MOLTO BUONO se volte, & sta- un risparmio del 28% sull'annwale fabbisogno di energia. (dati di rileva- g
ta testata con mento: Germania) vgmkee . 3383 23 2 15 1
Sl st ok, i collettori ad L'unico accurnulatore solare per la produzione di acqua calda sanitaria @ symung warentest: 04,2003
m alto rendimen- riscaldamento giudicato MOLTO BUONO.
SR to  SolvisFera Valutazione del test
ed ha ragdiun- Valutaziond & commento del test, sulla prestazione.
to di nuovo un risultato eccellente: “Uno dei due migliori implanti del test, con collettori piani e bruciatore integra- UL T -
MOLTO BUONO - SEHR GUT. to, consumo di energia elettrica molto basso”. ol "
Al test sono stati sottoposti 11 im- Qualita: MOLTO BUONO e :
pianti solari, di cui 3 che in aggiunta Prestazioni: MOLTO BUONO o
all'approntamento di acqua calda for- Funzionamento ed utilizzo: BUOND Geasene
niscono anche integrazione al riscal-  Valutazione delle caratteristiche ambientali: BUONO ke
damento: Solvis, Rotex, Solatherm Durata d'ammortamento enerdetico in mesi ca: 26 s 33 3 2o 2 1m 1
{quest'ultimo non pill in produzione). Consumo annuale di corrente in kW: 55 Stnung Warentest: 04,2003
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www.solvis.it




